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| Schéma B/4

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
| pomocné jizdni pruhy.
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/ N smérovacimi deskami
/ | odstup podélné 1-2m
pficné 0,6-1m

§ pfiéna uzavéra oboustrannymi
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podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami.
odstupmax. 10 m.

oddéleni protismé&rnych jizdnich
pruhl podle intenzity provozu
vodici sténou, vodicim prahem,
1) vodici deskou, zvyraziujici
deskou, fadou dopravnich knoflikd
(odstup 0,3 - 1,0 m), folii nebo
barvou
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pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

AN

| g 1) uziti dopravnich znacek a
f g 0 dopravnich zafizeni v pripadé

t soubéznych parkovacich
| pruht, chodnikt a/nebo stezek

20-30 pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

Ams vystrazné svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na

50-70 ST ,
fluorescenénim Zzlutozeleném
ﬁ podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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