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1. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMIi

Zastavéné uzemi bylo vymezeno ke dni 30.11.2022. Zastavéné Uzemi se sklada ze dvou Casti,
jejiz celkova plocha je 24,91 ha. Hranice zastavéného Gzemi jsou vyznageny v grafické &asti UP Sirakov,
ve vykresech A2 — vykres zakladniho ¢lenéni tzemi a A3 — hlavni vykres.

2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi OBCE

2.1. KONCEPCE ROZVOJE RESENEHO UZEMi

Vytvafet podminky pro vyvazeny a udrZitelny hospodafsky rozvoj, pro zlepSovani socialni
soudrznosti a zkvalitiovani zivotnich podminek.

Rozvijet jednotlivé funkéni sloZky FeSeného uzemi tak, aby byly prohlubovany pfirodni, civilizaéni
a kulturni hodnoty uzemi.

Vytvafet podminky pro realizaci opatfeni, kterd obnovuji plvodni krajinny raz a tradicni
venkovské usporadani Uzemi, ktera zvySuji ekologickou stabilitu Uzemi, ktera umoznuji polyfunkeni
vyuziti krajiny, a ktera prohlubuji sepéti obytnych &asti obce s okolni krajinou.

Soustfedit novou zastavbu do tézist budouciho rozvoje obce a tim vytvofit podminky pro
koncepc¢ni feSeni souvisejicich problému.

Posilovat reziden¢ni charakter obce a vyloucit moznosti vzniku staveb &i aktivit, které by mohly
narusit kvalitu Zivotniho prostfedi jako celku.

Posilovat vyznam centralniho prostoru obce jako ploch pro realizaci spoleéenskych a
oddychovych aktivit.

Preferovat pfestavbu a zménu zpuUsobu vyuziti stavajicich hospodarskych staveni a
zemédélskych objektl, pfed zasahy do nezastavéného uzemi.

Preferovat integraci nerusivych ekonomickych aktivit uvnitf zastavéného Uzemi. Redukovat a
funkéné i prostorové oddélit plochy pro vyrobu a skladovani od obytnych ploch a vefejnych prostranstvi a
jinych chranénych venkovnich prostor(.

Umoznit rozvoj veSkeré mistné dostupné dopravni a technické infrastruktury uvnitf zastavéného
uzemi i zastavitelnych ploch.

2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi

2.2.1. Civilizaéni hodnoty uzemi
2.2.1.1. Archeologické hodnoty Uuzemi

Pfi pfipadném archeologickém nalezu v feSeném Uzemi se musi postupovat v souladu
s pfisluSnym zakonem o pamatkové péci.
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2.2.1.2. Kulturné historické hodnoty uzemi

PFi rozhodovani o vyuziti Uzemi zohlednit existenci objektud, které pfispivaji k posilovani identity
Uuzemi. Jedna se zejména o kulturné hodnotné objekty véetné drobnych sakralnich staveb (kaple, kfize,
bozi muka, pamatniky a pomniky).

2.2.1.3. Urbanistické a architektonické hodnoty Gzemi

Veskeré stavby, Cinnosti a zafizeni musi respektovat kvalitu urbanistického a architektonického
prostfedi. Nesmi zde byt umistény stavby, které by svym architektonickym ztvarnénim, objemovymi
parametry, vzhledem, u¢inky provozu &i pouZitymi materialy narudovaly hodnoty uzemi.

Nepfipoustét zasadni zasahy do prostorll se zachovalou puvodni urbanistickou strukturou.

PFi rozhodovani o vyuziti uzemi zohlednit zejména existenci architektonicky hodnotnych objektd,
verejnych prostranstvi a sidelni zelené.

Respektovat pozitivni pusobeni tradi¢nich stavebnich dominant (naves, kostel) v obrazu obce a
potlacit pdsobeni rusivych dominant (areal zemédélské vyroby) ozelenénim.

Revitalizovat vefejna prostranstvi a sidelni zelef. Vytvafet samostatné koridory pro nemotorovou
dopravu (chodniky a cyklostezky).

2.2.1.4. Ostatni civiliza¢ni hodnoty uzemi

Zachovavat a rozvijet stavby a zafizeni vefejné infrastruktury v obci.

2.2.2. Pfirodni hodnoty uzemi
2.2.2.1. Krajinny rédz - zasady ochrany krajinného rédzu

Neménit charakter pfirodnich horizontd sidla. Na pohledové exponovanych horizontech
neodstranovat trvale zelen a neumistovat stavby, které by pusobily rusivym dojmem.

Chranit ekologicky vyznamné plochy, vyznac¢né solitérni stromy, skupiny strom(, stromofadi a
ostatni charakteristické prvky krajinné zelené.

Dodrzovat podminky ploSného a prostorového uspofadani pro zastavbu na vnéjSich okrajich
zastavéného uzemi, které zajiStuji snizovani negativnich vlivd sidla na krajinu (viz.kapitola 6).

Nerozsifovat plochy orné puady.
2.2.2.2. Krajinny raz - zasady rozvoje hodnot krajinného razu
Posilovat polyfunkéni vyuziti krajiny.
Rozvijet krajinné formace, podporovat rozmanitost krajinnych ploch a prostorovou diverzitu.
Realizovat USES vé&etné interakénich prvkl a vytvaret podminky pro navrat ptivodnich biotopd.

ZvySovat podil rozptylené zelené a trvalych travnich porostd v krajiné. Realizovat zaluénéni
v plochach orné pady podél vodnich tokl a dale ve formé zatravnénych svodnych prualeh.

Clenit rozsahlé zemédélské plochy navrzenou liniovou zeleni podél zemédélskych U&elovych
komunikaci (liniova zeleri bude plnit funkci interakénich prvk( a zvySovat prostorovou diverzifikaci).

Doplnit bfehové porosty a obnovit zaniklé vodni plochy, pfipadné budovat nové.
Provadét zalesnéni v k tomuto ucelu vhodnych a vymezenych lokalitach.

Nové budované useky mistnich komunikaci musi obsahovat i zeleri v pfiméfeném rozsahu.
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2.2.3. Zivotni prostifedi a zdravé zivotni podminky
2.2.3.1. Ochrana proti hluku

VesSkeré cinnosti a stavby, jejichz vystavba, provoz a souvisejici doprava muze byt spojena
s vy8Si hlukovou zaté€Zi, musi navrZzeny, provadény a uZivany tak, aby nadlimitni hladiny hluku
nezasahovaly chranéné venkovni prostory nebo chranéné venkovni prostory staveb.
2.2.3.2. Ochrana proti znecisténi ovzdusi

V zastavéném Uzemi i na zastavitelnych plochach umoznit napojeni v8ech staveb na rozvody
plynu.
2.2.3.3. Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Respektovat ochranna pasma vodnich zdroju
UP Sirakov vytvafi podminky pro vystavbu centralizovaného systému likvidace splaskovych vod.

Pfi veSkerych novostavbach a rekonstrukcich stavajicich objektd musi byt separovany destové a
splaskové vody. Destové vody musi byt v maximalni mozné mife likvidovany vsakovanim. Do doby
realizace centralizovaného systému likvidace splaskovych vod musi byt splaskové vody likvidovany
individualnim zplsobem, ktery bude v souladu s platnou legislativou. Po realizaci centralizovaného
systému likvidace splaskovych vod musi byt na tento systém napojeny vSechny objekty, pro které bude
minimalni mozna délka kanaliza¢ni pfipojky mensi nez 50 m.

3. URBANISTICKA KONCEPCE

3.1. URBANISTICKA KOMPOZICE

3.1.1. Uspofadani zastavénych ploch

V feSeném Uzemi zlstava zachovana stavajici sidelni struktura, ktera logicky vychazi
z pfirodnich podminek, zejména z morfologie terénu, a z dlouhodobého vyvoje osidleni v feSeném uzemi.

Je preferovano bydleni v sidle svyrazné niz§im zastoupeni ostatnich ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti. Prioritou je integrace neruSivych podnikatelskych aktivit do stavajicich smiSenych
obytnych ploch venkovského charakteru.

Navesni prostor zlstava i nadale jadrem sidla. Je nutno respektovat a ochrafiovat hodnoty
navesniho prostoru a posilovat jeho funkce jako kulturné spole¢enského centra obce.

3.1.2. Hlavni rozvojové sméry, plochy a koridory
Sirdkov bude rozvijen jako kompaktni sidlo.
Hlavni rozvojové plochy jsou vymezeny v navaznosti na severozapadni okraj zastavéného uzemi.

Preferovana je pfestavba stavajicich ploch €i zastavba v prolukach pfed zastavbou zasahujici do
volné krajiny.

Prioritou je zachovani identity obce, vymezené zastavitelné plochy nejsou nadmérné rozsahlé
vuci stavajici velikosti zastavéného uzemi.
3.1.3. Zasady rozvoje uzemi obce

PFi realizaci navrhované zastavby je nutné v maximalni mife respektovat morfologii terénu a
historicky vytvofenou urbanistickou strukturu sidla. Rozvojové plochy budou pfispivat k vytvareni nové a
soudobé identity prostoru pfi respektovani prostorovych vazeb s plvodni zastavbou.
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NeumoZhovat vystavbu takovych staveb, které by mohly naruSovat panorama obce &i jinym
nezadoucim zpusobem zasahovat do stavajici urbanistické struktury a ¢lenéni prostoru.

V navaznosti na plochy vefejnych prostranstvi nesmi byt umistény stavby, které by svym
architektonickym ztvarnénim, objemovymi parametry, vzhledem, ucinky provozu a pouzitymi materialy
znehodnotily urbanistické &i architektonické hodnoty v uzemi.

Neni dovoleno umistovat stavby, s vyjimkou dopravni a technické infrastruktury, ve volné krajiné
Ci izolované uprostfed zastavitelnych ploch. Stavebni pozemek musi vzdy navazovat na plochu verejné
pfistupnych komunikaci, ze kterych je zajistén pfimy pfistup na pozemek.

Z divodu hospodarného vyuziti zastavitelnych ploch je maximalni pfipustna velikost plochy
stavebniho pozemku pro vystavbu jednoho rodinného domu 1200 m?.

Zastavba musi respektovat vySkovou hladinu stavajici zastavby v okoli z dlvodu zachovani
vzhledu obce.

U meliorovanych ploch, které jsou Caste€né nebo celé navrZeny k zastavbé, musi byt pred
zahdjenim vystavby provedeny uUpravy drenazniho systému tak, aby nedochazelo k naruSeni jeho
funkénosti nebo zamokreni navazujicich ploch.

3.1.4. Systém sidelni zelené
3.1.4.1. Zelefl vefejna

Vefejna sidelni zelefi je pfedevdim soucasti vefejnych prostranstvi a dopravnich ploch. Podminky
vyuziti téchto ploch (viz.kapitola 6) zajiStuji ochranu sidelni zelené pfed zastavénim &i jinymi nezadoucimi
zasahy.

VSechny prvky sidelni zelené je nutno zachovavat, pfipadné provadét jejich obnovu. Sidelni
zelen muze byt obménovana vyhradné postupnym vybérovym zplsobem a pfiméfené dopliovana
s cilem dosazeni rizné vékové a druhové skladby drevin.

Pfi provadéni uprav vefejnych prostranstvi a dopravnich ploch uvniti zastavéného uzemi je
zadouci zvySovani podilu stromové zelené, zejména ve volnych prostorech. Preferovany jsou plvodni
druhy dfevin.

Samostatné plochy pro rozvoj verejné sidelni zelené nejsou vymezeny. Nové budované useky
mistnich komunikaci v§ak musi zelefi v pfiméfeném rozsahu obsahovat.

3.1.4.2. Zelen nevefejna

Zelen nevefejna je samostatné vymezena jako plocha K1 — plochy sidleni zelené ochranné a
izolacni (ZO). Podminky vyuziti téchto ploch (viz.kapitola 6) zajiStuji ochranu sidelni zelené pfed
zastavénim &i jinymi nezadoucimi zdsahy.

Dale je zelen nevefejna soucasti ostatnich nevefejnych ploch zastavéného uzemi (napf.zelen na
zahradach). UP Sirakov neupravuje podminky pro Upravy nevefejné zelené uvniti zastavéného Gzemi.
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3.2. VYMEZENi PLOCH ZMEN VE ZPUSOBU VYUZITi UZEMi

3.2.1.

Plochy pfestavby:

Tabulka vymezenych ploch prestavby:

oznaceni na\frze'ny zpus.ob vyuziti dalsi podminky pro vyusiti izemi vymeéra
plochy | oznageni| popis (ha)
P1 sV plochy smisene obytné ) 0.14
- venkovske
P2 sV plochy smisene obytné ) 0,04
- venkovskeé
P3 sV plochy smisene obytné ) 0.00
- venkovskeé
P4 sV plochy smisene obytné ) 0,02
- venkovské
soucet: 0,20

Podminky pro vyuziti vySe uvedenych ploch a podminky pro umistovani staveb jsou uvedeny
v kapitole 6

3.2.2. Zastavitelné plochy

Tabulka vymezenych zastavitelnych ploch:

ozhacen na\irze’ny zpus.ob vyuzi dal$i podminky pro vyuziti uzemi vymera
plochy | oznageni| popis (ha)
lochy smidené obviné Velikost stavebniho pozemku pro
72 sV plochy Smis y vystavbu rodinného domu smi byt | 1,24
- venkovské o
nejvyse 1200 m2.
73 sV plochy smiSené obytné ) 015
- venkovské ’
Z4 DS dopravni infrastruktura - silniéni | - 0,17
vyroba a skladovani - drobna )
25 VD vyroba a vyrobni sluzby 0,64
N . , Respektovat ochranné pasmo
obcanske vybaveni vedeni VN. Zachovavat
Z6 0S - télovychovna a sportovni o o 0,19
safizeni nezastavitelny pruh o Sifce 6 m
podél bifehu vodniho toku.
Zastavba ploch Z2 a Z7 mGze byt
feSena soucasné, ale zastavba na
ploSe Z7 nesmi byt feSena
77 sV plochy smiSené obytné pfednostné pfed zastavbou plochy 095
- venkovské Z2. ’
Velikost stavebniho pozemku pro
vystavbu rodinného domu smi byt
nejvyse 1200 m2.
Z8 DS dopravni infrastruktura - silniéni | - 0,07
Zastavba musi byt feSena tak, aby
vyroba a skladovani navazujici chranéné venkovni
Z9 VZ - zemédélska a lesnicka prostory ani chranéné venkovni 1,06
prvovyroba prostory staveb nebyly zasaZzeny
nadlimitnimi hladinami hluku.
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Na této ploSe nesmi byt
umistovany stavby pro Zivo€iSnou
vyrobu (napf.staje, chlévy, kraviny,
drdbezarny, hnojisté, senazni jamy
apod.).

Zastavba musi byt feSena tak, aby
navazujici chranéné venkovni
prostory ani chranéné venkovni
prostory staveb nebyly zasaZeny
nadlimitnimi hladinami hluku.
Zastavba musi byt feSena tak, aby
navazujici chrdnéné venkovni
prostory ani chranéné venkovni 0,26
prostory staveb nebyly zasazeny
nadlimitnimi hladinami hluku.

Respektovat ochranné pasmo
vedeni VN. Zachovavat

vyroba a skladovani
Z10a VZ - zemédélska a lesnicka
prvovyroba

0,32

Z10b VZ1 vyrobavl avsklgdovér?l'l ’
- zemédélska specificka

obc&anské vybaveni

Z11 (O - télovychovna a sportovni . . 0,25

safizeni nezastavitelny pruh o Sifce 6 m

podél bifehu vodniho toku.
- . .. . | Plocha je ur€ena pro vystavbu

Z12 DS dopravni infrastruktura - silniéni mistni komunikace k GOV 0,17
713 TI technicka infrastruktura g'gf/ha Je urcena pro vystavbu 0,23
Z14 oV ob&anské vybaveni - vefejné - 0,02
715 sV plochy smisene obytné ) 0.22

- venkovské
soucet: 5,24

Podminky pro vyuziti vySe uvedenych ploch a podminky pro umistovani staveb jsou uvedeny v kapitole 6

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

4.1. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA KONCEPCE VEREJNE
INFRASTRUKTURY

4.1.1. Dopravni infrastruktura
4.1.1.1. Zeleznié&ni doprava

Plochy Zelezni€éni dopravni sité nezasahuji do feSeného Uzemi ani neni navrzena jejich vystavba
v budoucnosti.

4.1.1.2. Silnice I|.-IIl.tfidy

Vystavba a Upravy objektl, které jsou umistény ve vzdalenosti mensi nez 15m od osy
komunikace, musi byt provadény tak, aby bylo mozné dodrzet pfisludné normy pro projektovani silnic a
jejich kfizovatek. Navrzené feSeni musi odsouhlasit pfislusny dopravni spravni urad.

4.1.1.3. Mistni a uéelové komunikace

Vystavba mistnich komunikaci je navrzena na zastavitelné ploSe Z4. Mistni komunikace mohou
dale vznikat jako soucast ostatnich ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

V souladu s provedenymi komplexnimi pozemkovymi Upravami je mimo zastavéné uUzemi
navrzena vystavba nékterych ucelovych komunikaci za ucelem zaijisténi pfistupu na pozemky a zvyseni
prostupnosti krajiny.
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4.1.1.4. Dopravné zklidnéné plochy a parkovani

Povinnost zajisténi potfebného mnozZstvi parkovacich mist na pozemcich investora vyplyva
z podminek pro vyuziti zemi, které jsou uvedeny v kapitole 6. (Napf. v obytné zastavbé je pocitano s
jednim odstavnym stanim na bytovou jednotku a jednim kratkodobym parkovanim na stavebnim
pozemku.)

4.1.1.5. PéSi doprava

Samostatna plocha pro vystavbu chodniku vymezena neni, chodnik je mozno realizovat v ramci
stavajicich dopravnich ploch a ploch vefejnych prostranstvi.

4.1.1.6. Cyklisticka doprava

Vystavba cyklostezek neni navrzena.

4.1.1.7. Hromadna doprava

UP Sirakov nenavrhuje Zadné zmény v poloze zastavek hromadné dopravy ani v fe$eni
pfilehlych dopravnich ploch.

4.1.2. Technicka infrastruktura
4.1.2.1. Vodovod

V souladu s PRVK kraje Vysocina je vzapadni Casti feSeného Uzemi navrzena vystavba
vodovodniho pfivadé€e na vodojem Podésin. Vystavba pfivadéCe je oznalena jako vefejné prospésna
stavba technické infrastruktury WT1.

UP Sirakov neméni nic na stavajicim zpUsobu zasobovani vodou v obci. Vodovodni sit’ bude
rozvijena tak, aby umoznila napojeni vSech ¢asti zastavitelnych ploch pro trvalé bydleni. Kazda
novostavba v obci Sirdkov, slouzici k trvalému bydleni, musi byt napojena na mistni vodovod. S vyuZitim
vodovodu je zaroven pocitano pfi protipozarnim zasahu, proto musi byt pfi jeho rozvoji zachovana
minimalni potfebnd dimenze potrubi a soucasné musi byt na ném v dostate€ném mnozstvi umistény
pozarni hydranty.

4.1.2.2. Kanalizace

V souladu s Planem rozvoje vodovodld a kanalizaci kraje Vyso€ina je navrzena vystavba
centralizovaného systému likvidace odpadnich vod, ktery umozni odkanalizovat vSechny objekty v obci
Sirakov. Systém pifedpoklada realizaci oddilné kanalizace v celé obci, spladkové vody budou svedeny na
COV Sirakov, kterad je nové navrzena na ploSe Z13. Nasledné budou stavajici stoky plnit funkci
kanalizace destové.

PFi veSkerych novostavbach a rekonstrukcich stavajicich objektll musi byt separovany destové a
odpadni vody. DeStové vody musi byt v maximéalni mozné mife likvidovany vsakovanim. Dokud nebude
pro obec Sirakov vybudovan centralizovany systém likvidace splaskovych vod, musi byt odpadni vody
likvidovany individualnim zpusobem, ktery bude v souladu s platnou legislativou. Po vybudovani
centralizovaného systému likvidace odpadnich vod musi byt timto zplisobem likvidovany odpadni vody ze
vSech objektd, pro které bude minimalni mozna délka kanalizaéni pfipojky mensi nez 50 m.

4.1.2.3. Plynovod

UP Sirakov nezasahuje do stavajici koncepce zasobovani plynem. Je pouze doporuéeno rozvijet
plynovodni sit tak, aby bylo mozno napojit vSechny budovy v obci.
4.1.2.4. Rozvody elektfiny

V feSeném Uzemi nejsou vybudované ani Uzemnim pladnem navrZzené Zzadné vyrobny elektrické
energie ani rozvodny VVN/VN.
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V souladu se ZUR kraje Vysog&ina je navrzeno zdvojeni vedeni VVN 400 kV Mirovka — Velka
BiteS. Ktomuto ucelu je v FeSeném Uzemi vymezen koridor technické infrastruktury o Sifce 300 m.
Zdvojeni vedeni VVN oznacena jako verejné prospésna stavba technické infrastruktury E02.

Vystavba novych distribuénich trafostanic ani novych vedeni VN neni navrzena.
4.1.2.5. Telekomunikace a radiokomunikace
UP Sirakov nenavrhuje vystavbu Zadnych telekomunikadénich &i radiokomunikaénich zafizeni.
4.1.2.6. Odpadové hospodafstvi
Stavajici systém nakladani s odpady zUstava v feSeném Uzemi beze zmény.
4.1.3. Obcéanské vybaveni
4.1.3.1. ObCanské vybaveni vefejné
UP Sirakov nenavrhuje v této oblasti Zadné zmény.
4.1.3.2. Ob¢anské vybaveni komeréni

UP Sirakov nevymezuje samostatné rozvojové plochy pro obéanské vybaveni komeréni.
Provozovny drobnych sluzeb je mozZno i nadale integrovat vramci smiSenych obytnych ploch
venkovského charakteru.

4.1.3.3. Ob¢anské vybaveni — stavby pro télovychovu a sport

Na ploSe stavajiciho fotbalového hiisté a v nejbliz§im okoli je vymezena zastavitelna plocha Z6,
ktera je uréena pro obCanské vybaveni stavby pro télovychovu a sport (OS). Vymezeni této plochy
umoznuje provést potfebné Upravy stavajiciho hfisté a vystavbu doprovodnych sportovnich objekta.
4.1.3.4. Stavby pro ochranu obyvatelstva a obranu statu

K protipozarnimu zasahu bude vyuzit mistni vodovod. Pfi rozvoji vodovodu musi byt zachovana
minimalni potfebna dimenze potrubi a soucasné musi byt na ném v dostate€ném mnozstvi umistény
pozarni hydranty.

V ostatnich oblastech ochrany obyvatelstva ani obrany statu nenavrhuje UP Sirakov Zzadné
stavby &i opatfeni.

4.1.4. Vefejna prostranstvi

UP Sirakov nenavrhuje rozsiteni stavajicich ani vymezeni novych vefejnych prostranstvi.
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4.2. VYMEZENI

ROZVOJOVYCH PLOCH A

INFRASTRUKTURY

KORIDORU

VEREJNE

Tabulka navrzenych ploch a koridor(i vefejné infrastruktury:

druh infrastruktury

popis

plosné upfesnéni

dopravni infrastruktura

mistni komunikace

plocha Z4

dopravni infrastruktura

zemédélské ucelové komunikace

koridor o Sifce 4m

technicka infrastruktura

zdvojeni vedeni VVN 400 kV
Mirovka — Velka Bite$

koridor o Sifce 300 m

technicka infrastruktura

vodovodni vytlak na vodojem Podésin

koridor o Sifce 3m

ob&anské vybaveni

univerzalni hfisté pro mi€ové hry a doprovodné
sportovni plochy

plocha Z6

vefejna prostranstvi

sidelni zelen - ochranna

plocha K1

Podminky pro vyuZiti vySe uvedenych ploch vefejné infrastruktury a podminky pro umistovani
staveb jsou uvedeny v kapitole 6

4.3. PODMINKY PRO VYUZITi KORIDORU VEREJNE INFRASTRUKTURY

4.3.1.

Koridory technické infrastruktury

Koridory technické infrastruktury slouzi k ochrané Uzemi pfed zasahy, které by znemozrfiovaly
nebo ztéZovaly budouci umisténi stavby technické infrastruktury.

V plochach koridoru technické infrastruktury proto neni mozné umistovat budovy. Provadét
zmény v krajing (napk. zalesnéni, vystavba rybnikd, zaloZzeni USES) je mozné pouze tehdy, pokud tyto
zmény nebudou znemoznovat nebo ztézovat budouci umisténi stavby technické infrastruktury

Platnost koridoru technické infrastruktury konéi realizaci pfislusné stavby technické infrastruktury.
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5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

5.1. CHARAKTERISTIKA KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

5.1.1. Zakladni koncepce uspofadani a obnovy krajiny

Koncepce feseni krajiny se odrazi v jejim ¢lenéni na jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti mimo zastavéné Uzemi &i zastavitelné plochy (viz.kapitola 6).
5.1.1.1. Krajinny raz

Zasady ochrany a rozvoje hodnot krajinného razu jsou uvedeny v bodé 2.2.2.

5.1.1.2. Chranéna uzemi

Prioritou je zachovani a rozvoj pfirodné hodnotnych prvki krajiny, pfedevSim vyznamné krajinné
prvky, lokality s vyskytem chranénych druh( organism( a prvky systému ekologické stability krajiny. Tyto
plochy jsou vymezeny jako plochy pfirodni se specifickymi podminkami vyuziti, které zajistuji jejich
ochranu.
5.1.1.3. Prostupnost krajiny

Zachovavat stavajici sit zemédeélskych a lesnich uc€elovych komunikaci. Stabilizovat trasy
zemédélskych ucelovych komunikaci vysadbou liniové zelené podél okraji komunikaci.

V souladu s provedenymi komplexnimi pozemkovymi Upravami je mimo zastavéné uzemi
navrzena vystavba nékterych ucelovych komunikaci za ucelem zajidténi pfistupu na pozemky a zvyseni
prostupnosti krajiny.
5.1.1.4. Rekreadni vyuZziti krajiny

UP Sirdkov nevymezuje smi$ené krajinné plochy s rekreaénim &i sportovnim vyuzitim ani
nenavrhuje Upravy sité znacenych turistickych a cyklistickych tras.

5.1.2. Koncepce uzemniho systému ekologické stability

USES je vyznaden ve vykrese A3 — hlavni vykres.

5.1.2.1. Tabulka prvka USES, které jsou vymezeny v feSeném Gzemi:

cilové pfesah mimo délka vyméra
uroven oznadeni spole- feSené uzemi v feSeném | vfeSeném
¢enstvo (sousedni katastry) uzemi (km) | Uuzemi (ha)
. lesni, KU Podésin,
nadregionalni NK 125 smisené KU Rudolec 1,15 9,94
regionalni RC B22 Blazkov lesni KU Rudolec - 1,44
nadreg,|onla|n| LC U polenskeé cesty lesni - - 3,71
lokalni
lokalni LC Rosecky Zlab lesni KU Podésin - 1,11
lokalni | LC U &erveného zlabu | 'eS" - - 3,80
smiSené
lokalni LK 1 smisené KU Podésin 0,42 0,32
lokalni LK 2 lesni | KU Podésin, KU Nizkov 1,27 1,59
lokalni LK 3 lesni KU Nizkov, KU Ujezd 1,49 3,73
soucet: 25,64

Zakladni podminky pro vyuziti ploch biocenter a biokoridor(i jsou definovany v ramci podminek
vyuziti pfirodnich ploch, které jsou uvedeny v kapitole 6.
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Upfesnéni druhové skladby spoledenstev USES bude pfedmétem podrobnéjiho stupné
dokumentace.

5.1.2.2. Zasady vyuziti ploch USES — lesni spoledenstva

V zajmu zvySovani ekologické stability krajiny je tfeba i v lesich hospodafit podle lesniho
hospodarského planu. Viastnik lesa je povinen obnovovat lesni porosty stanovistné vhodnymi dfevinami
a vychovavat je v€as a soustavné tak, aby se zlepSoval jejich stav, zvySovala se jejich odolnost a
zlepSovalo se pInéni funkce lesa. Ve vhodnych podminkach je Zadouci vyuZivat pfirozené obnovy.
Pfirozené obnovy nelze pouZit v porostech geneticky nevhodnych. Vlastnik lesa je povinen zvySovat
odolnost lesa a jeho stabilitu, zejména vhodnou druhovou skladbou dfevin a jejich rozmisténim v porostu,
vychovou v mladych porostech, zakladanim zpevriovacich past na okraji i uvnitf lesnich porost,
pouzivanim vhodnych zplUsobu a postupl obnovy a fazenim seci. V praxi to znamena nevysazovat
smrkové a borové monokultury, ale podporovat zménu druhové skladby ve prospéch listnatych stroma
jako zpevnujici i melioracni dfeviny. Zavadét jemné;jsi zplsoby hospodareni, pfechazet z holose¢ného
zpusobu hospodareni na maloplo$ny, podrostni a vybérovy.

Na v8ech pFirodnich plochach lesnich (PL) je tfeba hospodateni pFizpisobit pozadavku USES. V
lesnim hospodaiském planu budou tyto porosty oznaceny a pfi provadécim projektu prfesné vymezeny
v terénu. Na téchto plochach usilovat pfedevSim o uchovani a perspektivni obnovu pfirodé blizkych
listhatych smiSenych porostll, rozvijeni vertikalniho ¢lenéni lesa, redukovani velikosti pasek a
pfedrzovani véku u kvalitnich listnatych strom0. Je také nutné likvidovat nemocné stromy tj. stromy
poskozené klrovcem, ¢i imisemi. Dale je nutna postupna redukce introdukovanych drevin.

5.1.2.3. Zasady vyuziti ploch USES — vodni spoledenstva

V blizkosti vodoteéi je snahou zachovat, podpofit a obnovit bfehové porosty olSe, jasanu a
kefového patra. U stojatych vod, rybnik( a nadrzi je vhodné trvalé zachovani litoralniho mélkého pasma s
bazinnymi porosty. Také je dulezité zajisténi dostateCného pritoku vody uspokojivé kvality a vytvareni
podminek pro hnizdéni vodniho ptactva (napf.zajisténi stabilni hladiny v dobé hnizdéni). Hraze rybnickd
osazet vhodnymi dfevinami, nejlépe dubem a klenem s podrostem kefu a s pfimési olSe a jasanu.

5.1.2.4. Zasady pro realizaci a obnovu interakénich prvkd

Interakéni prvky jsou v UP Sirdkov navrzeny tak, aby vhodnym zpGsobem, predevsim
v navaznosti na sit’ cest, Clenily rozsahlé celky orné plidy a zvySovaly estetické hodnoty krajiny. Stavajici
interakéni prvky v podobé stromofadi je nutno postupné revitalizovat a rdznou vékovou a druhovou
skladbou zvySovat jejich odolnost a ekologické plUsobeni. Navrzené liniové interakéni prvky realizovat
formou vysadby stromofadi z pivodnich druh( dfevin. Minimalni Sifka liniovych interakénich prvkud je 3 m.

Upfesnéni druhové skladby interakénich prvki bude predmétem podrobnéjSiho stupné
dokumentace.

5.1.3. Vodni hospodafistvi
5.1.3.1. Vodni toky a vodni plochy

Pro umoznéni provadéni uprav vodnich tok( je stanoven ve vzdalenosti mensi nez 6 m od jejich
bfehu zakaz vystavby jakychkoliv objektl (véetné objektd do¢asnych).

U meliorovanych vodnich tokd, podél nichz je vymezen USES se predpoklada revitalizace
vodniho toku v ramci plochy pfislusného biokoridoru &i biocentra.

Vystavba rybnikud je navrzena na plochach K2, K12 a K13 o celkové plose 6,39 ha.

5.1.3.2. Ochrana pfed povodnémi

Aktivni protipovodfiova opatfeni v feSeném uzemi navrZzena nejsou.
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5.1.3.3. Protierozni opatfeni

Opatfeni na snizovani ucinkd vodni eroze navrzena nejsou.

Ucinky vétrné eroze rozsahlych necllenénych zemédélskych ploch budou sniZzovany jejich
roz€lenénim pomoci interakénich prvkd v podobé linii dfevin, které budou mimo jiné plnit i funkci

vétrolamU.

5.1.4. Dobyvani nerosti

V feSeném Uzemi nejsou vymezeny plochy pro dobyvani nerostu.

5.2. VYMEZENi PLOCH ZMEN USPORADANI KRAJINY

Tabulka ploch, kde je navrzena zména uspofadani krajiny:

oznaceni| _navrzeny zplsob vyuZiti dalSi podminky pro vyuZiti uzemi vymera

plochy |oznageni| popis (ha)
K1 Z0 zelen - ochranna a izolaéni - 0,08
K2 w plochy vodni a vodohospodaiské - 4,31
K3 PS plochy pfirodni - smisené - 0,32
K4 PL plochy pfirodni - lesni - 0,92
K5 PS plochy pfirodni - smidené - 0,57
K6 PL plochy pfirodni - lesni - 0,27
K7 KL plochy krajinnfévles’m' ) 0.50

- lesy hospodaiské
K8 PL plochy pfirodni - lesni - 0,37
K9 PL plochy pfirodni - lesni - 0,05
K10 KL plochy krajinn’évles’m’ ) 0.11

- lesy hospodarské
K11 KL plochy krajlnngvles’nl ) 0.34

- lesy hospodarské
K12 w plochy vodni a vodohospodarské - 0,78
K13 W plochy vodni a vodohospodaiské - 1,30
K14 KL plochy krajinnfévles’ni ) 0.18

- lesy hospodarské

Realizace USES je v koridoru pro
K15 PS plochy pfirodni - smisené zdvojeni vedenv|’ VVVN 1 podrrlmena 0,65
souhlasem pfisludného spravce
technické infrastruktury.
K16 PL plochy pfirodni - lesni - 0,31
K17 Z0 zelen - ochranna a izolacni - 0,16
K18 Z0 zelen - ochrannd a izolacéni - 0,12
soucet: 11,34
Podminky pro vyuziti vySe uvedenych ploch a jsou uvedeny v kapitole 6.
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6. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDIiLNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

6.1. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

6.1.1. Obéanské vybaveni - vefejné (OV)
6.1.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni vefejného obCanského vybaveni kromé staveb &i zafizeni télovychovnych,
sportovnich a hrbitov(i, které mohou byt oznadeny jako vefejné prospésné stavby (vefejné ob&anské
vybaveni zajistuje obanim sluzby zejména v oblasti statni spravy, skolstvi, zdravotnictvi, poStovnictvi,
socialni péce, cirkevnich aktivit, kulturné spolecenského vyZiti, poZarni ochrany a ochrany obyvatelstva);
vefejna prostranstvi; zelen.

6.1.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti

Bydleni a komeréni obCanské vybaveni, pokud jsou tyto funkce integrovany do staveb vefejného
obéanského vybaveni; stavby a zafizeni souvisejici dopravni &i technické infrastruktury; parkovaci
plochy; drobné stavby s vyjimkou samostatné stojicich garazi.

6.1.1.3. Nepfipustny zpudsob vyuziti

Rodinné domy; samostatné stojici garaze; veskeré stavby, zafizeni, ¢innosti a déje, které nejsou
uvedeny v hlavnim &i pfipustném zplsobu vyuziti nebo takové, které mohou vyznamné naruSovat okolni
zivotni prostredi (Skodlivé exhalace, hluk, vibrace, prach, zne¢istovani vod apod.), pfipadné které mohou
takové disledky vyvolat druhotné.

6.1.1.4. Podminky pro umistovani staveb a ochrany krajinného razu

Na stavebnim pozemku musi byt vymezen odpovidajici poCet parkovacich stani, dopravné pfimo
pfistupnych z vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci. Parkovaci stani nemusi byt vymezena, pokud
je objekt soucasti souvislé uli¢ni fronty, nebo pokud se jedna o rekonstrukci.

6.1.1.5. Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného réazu

Nové navrzena zastavba musi respektovat vySkovou hladinu stavajici zastavby v okoli z divodu
zachovani vzhledu obce. Maximalni pfipustna vySka nové navrzené zastavby C&ini tfi nadzemni podlazi
plus podkrovi.

6.1.2. Obéanské vybaveni - komeréni (OK)
6.1.2.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby a zafizeni komer¢niho ob&anského vybaveni kromé& staveb &i zafizeni t&lovychovnych a
sportovnich, které nemohou byt oznaceny jako vefejné prospésné stavby (komercni ob&anské vybaveni
zajistuje obcandm nestatni sluzby - napf. finanéni, ubytovaci, stravovaci, v oblasti obchodniho prodeje a
drobnych sluzeb ob¢anum, ¢ast postovnich sluzeb apod.); vefejna prostranstvi; zeler.

6.1.2.2. Pfipustny zpudsob vyuziti

Bydleni a vefejné ob¢anské vybaveni, pokud jsou tyto funkce integrovany do staveb komeréniho
ob&anského vybaveni; stavby a zafizeni souvisejici dopravni &i technické infrastruktury; parkovaci
plochy; drobné stavby s vyjimkou samostatné stojicich garazi.
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6.1.2.3. Nepfipustny zplUsob vyuziti

Rodinné domy; samostatné stojici garaze; veSkeré stavby, zafizeni, ¢innosti a déje, které nejsou
uvedeny v hlavnim ¢&i pfipustném zpusobu vyuziti nebo takové, které mohou vyznamné narusovat okolni
zivotni prostredi (Skodlivé exhalace, hluk, vibrace, prach, znecistovani vod apod.), pfipadné které mohou
takové dasledky vyvolat druhotné.
6.1.2.4. Podminky pro umistovani staveb a ochrany krajinného razu

Na stavebnim pozemku musi byt vymezen odpovidajici pocet parkovacich stani, dopravné pfimo
pfistupnych z vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci. Parkovaci stani nemusi byt vymezena, pokud
je objekt soucasti souvislé uli¢ni fronty, nebo pokud se jedna o rekonstrukeci.
6.1.2.5. Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu

Nové navrzena zastavba musi respektovat vyskovou hladinu stavajici zastavby v okoli z ddvodu
zachovani vzhledu obce. Maximalni pfipustna vySka nové navrzené zastavby Cini tfi nadzemni podlazi
plus podkrovi.

6.1.3. Obéanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni (0OS)
6.1.3.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby, zafizeni a plochy pro organizovany €i rekreacni sport (napf.hfist&, koupalisté, kluzisté,
sportovni haly, télocviény apod.); vefejna prostranstvi; zeler.
6.1.3.2. Pfipustny zpudsob vyuziti

Socialni a hygienické zazemi pro sportovni plochy; ob&anské vybaveni, pokud jsou tyto funkce
integrovany do staveb télovychovnych &i sportovnich; souvisejici stavby a zafizeni, v€etné dopravni ¢i
technické infrastruktury; parkovaci plochy; drobné stavby s vyjimkou garazi.
6.1.3.3. Nepfipustny zplUsob vyuziti

Stavby pro bydleni; garaze; veSkeré stavby, zafizeni, Cinnosti a déje, které nejsou uvedeny
v hlavnim &i pfipustném zpusobu vyuZziti nebo takové, které mohou vyznamné naruSovat okolni zivotni
prostfedi (Skodlivé exhalace, hluk, vibrace, prach, znecistovani vod apod.), pfipadné které mohou takové
dasledky vyvolat druhotné.
6.1.3.4. Podminky pro umistovani staveb a ochrany krajinného razu

Na stavebnim pozemku musi byt vymezen odpovidajici pocet parkovacich stani, dopravné pfimo
pfistupnych z vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci.
6.1.3.5. Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu

Nejsou stanoveny.

6.2. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

6.2.1. Vefejna prostranstvi (RV)
6.2.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Vefejné pfistupné plochy a prostranstvi, zeler; dopravni infrastruktura.
6.2.1.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

Prvky drobné architektury a uliéniho mobiliafe; détska hfisté a prilezky; zatravnéné plochy;
drobné vodni plochy; soukromé pFedzahradky pfi zachovani pohledového propojeni s vefejnym
prostranstvim; plochy pro parkovani; podzemni inzenyrské sité.
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6.2.1.3. Nepfipustny zpusob vyuziti

VeSkeré stavby, zafizeni, €innosti a déje, které nejsou uvedeny v hlavnim €i pfipustném zpusobu
vyuziti nebo takové, které mohou vyznamné narudovat okolni Zivotni prostfedi (Skodlivé exhalace, hluk,
vibrace, prach, znecistovani vod apod.), pfipadné které mohou takové dusledky vyvolat druhotné.

6.2.1.4. Podminky pro umistovani staveb a ochrany krajinného razu a
zafizeni

Nadzemni stavby a zafizeni nesmi byt umistovany tak, aby zasadnim zplsobem naruSovaly
Citelnost prostoru, vyznamné prihledy, vnimani pohledovych dominant apod.

6.3. PLOCHY SMIiSENE OBYTNE

6.3.1. Plochy smisené obytné — venkovské (SV)
6.3.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Bydleni, rodinna rekreace, ubytovaci zafizeni; ob&anské vybaveni lokalniho vyznamu s vyjimkou
hibitov(; vefejna prostranstvi lokalniho vyznamu; zemédélstvi, vyroba a sluzby a, pokud svym provozem
nebudou vyznamné naruSovat okolni Zivotni prostfedi (Skodlivé exhalace, hluk, vibrace, prach,
znecistovani vod apod.); zahrady; zeler.

6.3.1.2. PFipustny zpuUsob vyuziti

Stavby a zafizeni souvisejici dopravni Ci technické infrastruktury; parkovaci plochy a jednotlivé
garaze (maximalné 3 stani s jednim spole€nym vjezdem); drobné stavby; malé vodni plochy a bazény.
6.3.1.3. Nepfipustny zpusob vyuziti

Veskeré stavby, zafizeni, ¢innosti a déje, které nejsou uvedeny v hlavnim ¢&i pfipustném zpusobu
vyuziti nebo takové, které mohou vyznamné narudovat okolni Zivotni prostfedi (Skodlivé exhalace, hluk,
vibrace, prach, znecistovani vod apod.), pfipadné které mohou takové dusledky vyvolat druhotné.

6.3.1.4. Podminky pro umistovani staveb a ochrany krajinného razu

Neni dovoleno umistovat stavby, s vyjimkou dopravni i technické infrastruktury, ve volné krajiné
¢i na pozemcich izolované vymezenych uprostfed zastavitelnych ploch. Stavebni pozemek musi vzdy
navazovat na vefejné pfistupné pozemni komunikace.

Na stavebnim pozemku musi byt vymezeno pro jednu bytovou jednotku alespori jedno parkovaci
stani pro osobni automobil, dopravné pfistupné z pozemnich komunikaci.

V pfipadé, Ze jsou soucasti ploch pro bydleni i vefejné pfistupné sluzby (v€etné obchodnich a
vyrobnich sluzeb), musi byt navic na stavebnim pozemku vymezen i odpovidajici poCet parkovacich
stani, dopravné pfimo pfistupnych z vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci. Parkovaci stani nemusi
byt vymezena, pokud je objekt sou€asti souvislé uliéni fronty, nebo pokud se jedna o rekonstrukci.

6.3.1.5. Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu

Nové navrzena zastavba musi respektovat vyskovou hladinu stavajici zastavby v okoli z divodu
zachovani vzhledu obce. Maximalni pfipustna vyska nové navrzené zastavby €ini dvé nadzemni podlaZi
plus podkrovi.

Zastavba Ci rekonstrukce objektu v souvislé uliéni fronté musi dodrzovat uli¢ni ¢aru, stejnou
vySkovou hladinu a stejnou orientaci stfechy jako sousedni objekty uliéni fronty.
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6.4. PLOCHY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

6.4.1. Dopravni infrastruktura — silniéni (DS)
6.4.1.1. Hlavni zpUsob vyuziti

Stavby a zafizeni pro silni¢ni, cyklistickou, pé&Si dopravu &i dopravu v klidu, v€éetné staveb a
zafizeni, jejichz uzivani je se silnicni dopravou neoddélitelné spjato (napf.autobusova zastavka,
autobusové nadrazi, Cerpaci stanice pohonnych hmot apod.); vefejna prostranstvi; zelen.
6.4.1.2. PFipustny zpuUsob vyuziti

Odstavné a parkovaci plochy véetné staveb garazi; inzenyrské sité; zelezni¢ni dopravni
infrastruktura v misté kfiZzeni se silni¢ni; ob&anské vybaveni, pokud je tato funkce integrovana do staveb
pro silniéni dopravu.
6.4.1.3. Nepfipustny zpusob vyuziti

Veskeré stavby, zafizeni, ¢innosti, a déje, které nejsou uvedeny v hlavnim &i pfipustném zpusobu
vyuziti nebo takové, které mohou svym provozem nebo technickym FeSenim naruSovat plynulost i
bezpec€nost uzivani staveb silniéni dopravni infrastruktury (napf.nevhodné dopravni napojeni, zmenseni
rozhledu, rozptylovani Fidi¢a, znedistovani vozovky apod.).
6.4.1.4. Podminky pro umistovani staveb a ochrany krajinného razu

Navrh dopravnich staveb musi byt v souladu s pfislu§nymi normami.

6.5. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

6.5.1. Technicka infrastruktura (TI)
6.5.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni technické infrastruktury (napf.Cistirna odpadnich vod, vodojem, vysilac¢), kromé
staveb a zafizeni pro ukladani &i likvidaci odpadu; zeleri.

6.5.1.2. Pfipustny zpUsob vyuziti
Souvisejici dopravni infrastruktura, vefejna prostranstvi.
6.5.1.3. Nepfipustny zplsob vyuziti

Stavby a zafizeni pro ukladani &i likvidaci odpadu; veskeré stavby, zafizeni, ¢innosti a déje, které
nejsou uvedeny v hlavnim &i pfipustném zpusobu vyuZiti.

6.6. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

6.6.1. Plochy smisené vyrobni (VS)
6.6.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby, zafizeni a souvisejici provozy slouZici k vyrobé& nebo skladovani; zeleh.
6.6.1.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

Sluzby souvisegjici s vySe uvedenym hlavnim zplisobem vyuZiti; stavby a zafizeni souvisejici
dopravni i technické infrastruktury; drobné stavby.
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6.6.1.3. Nepfipustny zpusob vyuziti

Stavby pro bydleni €i ubytovani; obCanské vybaveni; vesSkeré stavby, zafizeni, ¢innosti a déje,
které nejsou uvedeny v hlavnim &i pfipustném zpUsobu vyuziti.
6.6.1.4. Podminky pro umistovani staveb a ochrany krajinného razu

Stavebni pozemek musi vzdy navazovat na vefejné pfistupné pozemni komunikace.

6.6.1.5. Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného réazu

Maximalni pfipustna vySka nové navrzené zastavby je 12 m od urovné okolniho terénu.

6.6.2. Vyroba a skladovani - zemédélska a lesnicka prvovyroba (VZ)
6.6.2.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni zemé&dé&lské prvovyroby.
6.6.2.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

Doprovodna zelen; sluzby souvisejici s hlavnim zplsobem vyuziti; opérné stény, terénni Upravy a
ploty; stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury; stavby a zafizeni souvisejici technické
infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické infrastruktury.
6.6.2.3. Podminéné pfipustny zplUsob vyuziti

Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m2.
6.6.2.4. Nepfipustny zplUsob vyuziti

VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném & podminéné
pFipustném zplsobu vyuziti. Stavby pro bydleni ¢i rekreaci. Stavby pro nezemédélskou vyrobu ¢i sluzby.
6.6.2.5. Podminky pro umistovani staveb a ochrany krajinného razu

Stavebni pozemek musi vzdy navazovat na vefejné pfistupné pozemni komunikace.

6.6.2.6. Podminky prostorového uspofaddani a ochrany krajinného razu

Maximalni pfipustna vySka nové navrzené zastavby je 12 m od urovné okolniho terénu.

6.6.3. Vyroba a skladovani - zemédélska specificka (VZ1)
6.6.3.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby a zafizeni zemé&dé&lské prvovyroby rostlinného charakteru.
6.6.3.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

Doprovodna zelen; sluzby souvisejici s hlavnim zplsobem vyuZiti; opérné stény, terénni Upravy a
ploty; stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury; stavby a zafizeni souvisejici technické
infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické infrastruktury.
6.6.3.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m2. Bydleni, pokud se
jedna o spravce Ci provozovatele arealu farmy.
6.6.3.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

Stavby pro zivo€iSnou vyrobu (napf.staje, chlévy, kraviny, dribezarny, hnojisté, senazni jamy
apod.). VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném & podminéné pfipustném
zpusobu vyuziti.
6.6.3.5. Podminky pro umistovani staveb a ochrany krajinného razu

Stavebni pozemek musi vzdy navazovat na vefejné pfistupné pozemni komunikace.

strana 20 Uzemni plén Sirdkov — Uplné znéni po vydéni zmén &.1-3 — Textova ééast m



6.6.3.6. Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného réazu

Maximalni pfipustna vySka nové navrzené zastavby je 12 m od urovné okolniho terénu.

6.6.4. Vyroba a skladovani - drobna vyroba a vyrobni sluzby (VD)
6.6.4.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby a zafizeni, slouzici k ucelum vyroby, ktera provozem ani provozem souvisejici dopravy
nesnizuje kvalitu prostfedi, provozovani sluzeb nebo skladovani; zelen.

6.6.4.2. PFipustny zpusob vyuziti
Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi; stavby a
zarizeni souvisejici technické infrastruktury; opérné stény; terénni Upravy; ploty.
6.6.4.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m2.
6.6.4.4. Nepfipustny zpudsob vyuziti
Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném & podminéné
pfipustném zpuUsobu vyuziti. Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi. Stavby pro
Zivocidnou vyrobu.
6.6.4.5. Podminky pro umistovani staveb a ochrany krajinného razu
Stavebni pozemek musi vzdy navazovat na vefejné pfistupné pozemni komunikace.
6.6.4.6. Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu

Maximalni pfipustna vySka nové navrzené zastavby je 12 m od urovné okolniho terénu.

6.7. PLOCHY SYSTEMU SIDELNi ZELENE

6.7.1. Zelen - ochranna a izolaéni (ZO)
6.7.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Plochy liniové uspofadanych dfevin, zpravidla ve vice Fadach, slouzici k oddéleni ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti, u kterych mize dochazet k vzajemnému nezadoucimu ovliviiovani.
6.7.1.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury lokalniho vyznamu (mistni komunikace, ucelové
komunikace, chodniky, cyklostezky).
6.7.1.3. Nepfipustny zpuUsob vyuziti

Liniové stavby a zafizeni dopravni &i technické infrastruktury, které nejsou vedeny v co nejvice
pudorysné kolmém sméru na linie drevin; veSkeré stavby, zafizeni, ¢innosti a déje, které nejsou uvedeny
v hlavnim ¢&i pfipustném zpUsobu vyuziti.

6.7.1.4. Podminky pro provadéni uprav dfevin

Pokud to Sife pasu izola¢ni zelené umozriuje, provadét vysadbu dfevin ve vice fadach. Pro
zajisténi lepsi ucinnosti, estetického pusobeni a rozdilné Zivotnosti volit riznou druhovou skladbu dfevin.
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6.8. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

6.8.1. Plochy vodni a vodohospodarské(W)
6.8.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Vodni toky a vodni plochy s pfistupnou vodni hladinou; mokrady; zeleri (zejména bfehova).
6.8.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti

Stavby a zafizeni pinici funkci vodnich dél (napf.jezy, hraze, poldry apod.); souvisejici dopravni a
technickd infrastruktura; stavby a zafizeni ur€ené pro chov ryb a rybolov; liniové stavby dopravni a
technické infrastruktury v misté kfizeni s vodnimi toky nebo plochami.

6.8.1.3. Nepfipustny zpudsob vyuziti

Veskeré stavby, zafizeni, innosti a déje, které nejsou uvedeny v hlavnim ¢i pfipustném zpusobu
vyuziti, nebo které mohou negativné ovlivhovat kvalitu a Cistotu vody.

Stavby, které maiji charakter budov.

6.9. PLOCHY ZEMEDELSKE

6.9.1. Plochy krajinné zemédélské (KZ)
6.9.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Prevazné hospodaisky vyuzivana zemédélska puda (napf.orna puda, trvalé travni porosty,
pastviny, sady); plochy pro ekologickou stabilizaci krajiny (napf.remizky, meze, stromoradi).
6.9.1.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury (zejména zemédélské ucelové komunikace); stavby a
zafizeni pro nemotorovou dopravu (chodniky, cyklostezky); vodni toky a drobné vodni plochy; stavby a
zarizeni technické infrastruktury kromé staveb a zafizeni pro ukladani ¢i likvidaci odpadu; drobna
architektura a drobné sakralni stavby (napf.kfize, bozi muka); stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke
zvySovani reten¢ni schopnosti krajiny nebo slouzici k ochrané uzemi pfed povodnémi €i UCinky eroze.

6.9.1.3. Podminecné pfipustny zpusob vyuziti

Zalesnéni, pokud je zalesfiovana plocha mensi nez 10000 m* a souéasné navazuje na stavajici
pozemky urcené k pinéni funkci lesa, a pokud nebude na pldach I. a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé
vyrazné prevazujiciho vefejného zajmu nad vefejnym zajmem ochrany zemédélského pudniho fondu).
Stavby vodni a vodohospodarské, pokud je maximalni vyméra vzniklé vodni plochy mensi nez 10000 m?,
a pokud nebudou umistovany na pldach I. a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé vyrazné prevazujiciho
verejného zajmu nad vefejnym zajmem ochrany zemédélského pudniho fondu).

6.9.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

VeSkeré stavby, zafizeni, innosti a déje, které nejsou uvedeny v hlavnim €i pfipustném zpusobu
vyuziti. Stavby, které maji charakter budov.
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6.10. PLOCHY LESNIi

6.10.1. Plochy krajinné lesni - lesy hospodarské (KL)
6.10.1.1. Hlavni zplGsob vyuziti

Lesy hospodarské; plochy pro chov lesni zvéfe (napf.obory a bazantnice).
6.10.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti

Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury (zejména lesni Gcelové komunikace); stavby
a zarizeni pro nemotorovou dopravu (chodniky, cyklostezky); vodni toky a drobné vodni plochy; stavby a
zarizeni technické infrastruktury kromé staveb a zafizeni pro ukladani ¢&i likvidaci odpadu; stavby a
zarizeni uréené pro lesni hospodarstvi, myslivost nebo ochranu pfirody; lesni pastviny a poli¢ka pro zvér,
které nejsou soucasti zemeédeélského pudniho fondu; drobna architektura (napf.informacni tabule,
pristfeSky, mista pro posezeni apod.) a drobné sakralni stavby; stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke
zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

6.10.1.3. Nepfipustny zplsob vyuziti

Veskeré stavby, zafizeni, ¢innosti a déje, které nejsou uvedeny v hlavnim ¢i pfipustném zplsobu
vyuziti. Stavby, které maiji charakter budov.

6.11. PLOCHY SMIiSENE NEZASTAVENEHO UZEMi

6.11.1. Plochy krajinné - krajinna zelen (KK)
6.11.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Mimolesni dfeviny pfirodniho charakteru; extenzivné vyuZivané louky s bohatou druhovou
skladbou zivoc€icht a rostlin.

6.11.1.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

Extenzivni zemédélské vyuziti luk; stavby a zafizeni dopravni infrastruktury (zejména mistni a
ucelové komunikace); stavby a zafizeni pro nemotorovou dopravu (chodniky, cyklostezky); vodni toky a
drobné vodni plochy; stavby a zafizeni technické infrastruktury kromé staveb a zafizeni pro ukladani i
likvidaci odpadu; stavby a zafizeni slouzici k ochrané pfirody; drobna architektura a drobné sakralni
stavby (napf.kfize, bozi muka); stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani reten¢ni schopnosti
krajiny nebo slouzici k ochrané uzemi pfed povodnémi Ci ucinky eroze.

6.11.1.3. Podminecné pfipustny zpusob vyuziti

Zalesnéni, pokud je zalesfiovana plocha mensi nez 10000 m® a sougasné navazuje na stavajici
pozemky urcené k pinéni funkci lesa, a pokud nebude na pldach I. a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé
vyrazné prevazujiciho vefejného zajmu nad vefejnym zajmem ochrany zemédélského pudniho fondu).
Stavby vodni a vodohospodaiské, pokud je maximalni vymeéra vzniklé vodni plochy mensi nez 10000 m?,
a pokud nebudou umistovany na padach 1. a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé vyrazné pfevazujiciho
verejného zajmu nad vefejnym zajmem ochrany zemédélského pudniho fondu).
6.11.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

Intenzivni zemédé&lské vyuZiti; pouzivani zemédélskych technologii které mohou narusit strukturu
a charakter ploch (napf.hnojeni, vapnéni, orba apod.); upravy vodnich tok(l a vodniho rezimu které, by
mohly narusit pfirozeny pfirodni charakter ploch (napf.napfimovani vodnich tokl, opevriovani bfehd,
meliorace apod.); veskeré stavby, zafizeni, ¢innosti a déje, které nejsou uvedeny v hlavnim &i pfipustném
zpusobu vyuziti, nebo které mohou jinak narusovat pfirozeny pfirodni charakter ploch. Stavby, které maji
charakter budov.
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6.12. PLOCHY PRIiRODNiI

6.12.1. Plochy pfirodni — lesni (PL)
6.12.1.1. Hlavni zplGsob vyuziti

Lesy s puvodni druhovou skladbou dfevin; ¢innosti a opatfeni slouzici k ochrané a obnové
pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke zvySovani jeho ekologické stability. Zajem ochrany a obnovy
pfirody je v téchto plochach nadfazen zajmim na jejich hospodarské vyuziti.
6.12.1.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

Extenzivni hospodarské vyuziti lesa, pokud nenaruSuje zajmy ochrany a obnovy pfirody; stavby a
zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury (zejména mistni a u€elové komunikace); stavby a zafizeni pro
nemotorovou dopravu (chodniky, cyklostezky); vodni toky a drobné vodni plochy; stavby a zafizeni
technické infrastruktury kromé staveb a zafizeni pro ukladani &i likvidaci odpadu; stavby a zafizeni
uréené pro ochranu pfirody; drobna architektura (napf.informacni tabule, pfistfeSky, mista pro posezeni
apod.) a drobné sakralni stavby (napf.kfize, bozi muka); stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke
zvySovani retencni schopnosti krajiny nebo slouzici k ochrané uzemi pfed povodnémi &i u€inky eroze.

6.12.1.3. Podminecné pfipustny zplsob vyuziti

Hlavni a pfipustné zplUsoby vyuziti, které jsou uvedeny pro ostatni druhy pfirodnich ploch v této
kapitole (PW, PS), pokud odli$ny zptsob vyuZiti vyplyva ze zpracovaného projektu USES.
6.12.1.4. NepfFipustny zpusob vyuziti

Stavby, které maji charakter budov, liniové stavby, vytvarejici bariéru v izemi (napf.oploceni);
terénni Upravy vétSiho rozsahu; zména kultur pozemk( znamenajici redukci ploch lesa; intenzivni
hospodarské vyuZiti lesa; vysadba, ktera by vedla ke vzniku monokultur lesnich dfevin; Upravy vodnich
tokl a vodniho rezimu které, by mohly narusit pfirozeny pfirodni charakter ploch (napf.napfimovani
vodnich tokd, opevfovani bfehli, meliorace apod.); rozSifovani geograficky neplvodnich rostlin a
zivocichu; veskeré stavby, zafizeni, ¢innosti a déje, které nejsou uvedeny v hlavnim ¢&i pfFipustném
zpusobu vyuziti, nebo které mohou jinak naruSovat ekologickou stabilitu ¢i pfirozeny pfirodni charakter
ploch.

6.12.2. Plochy pfirodni — vodni (PW)
6.12.2.1. Hlavni zpUsob vyuziti

Vodni toky a vodni plochy, které neslouzi k intenzivnimu chovu ryb; bfehova zelen pfirodniho
charakteru; €innosti a opatfeni slouzici k ochran& a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability. Zajem ochrany a obnovy pfirody je vtéchto plochach nadfazen
zajmum na jejich hospodarské vyuziti.
6.12.2.2. Piipustny zplsob vyuziti

Extenzivni hospodéaiské vyuZiti vodnich ploch, pokud nenaruSuje zajmy ochrany a obnovy
pfirody; Stavby a zafizeni plnici funkci vodnich dél (napf.jezy, hraze, poldry apod.); souvisejici dopravni a
technicka infrastruktura; liniové stavby dopravni a technické infrastruktury v misté kfizeni s vodnimi toky
nebo plochami; stavby a zafizeni uréené pro ochranu pfirody; stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke
zvysovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.
6.12.2.3. Podminec¢né pfipustny zpusob vyuziti

Hlavni a pfipustné zplsoby vyuziti, které jsou uvedeny pro ostatni druhy pfirodnich ploch v této
kapitole (PL, PS), pokud odli§ny zplisob vyuziti vyplyva ze zpracovaného projektu USES.
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6.12.2.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

Stavby, které maji charakter budov, liniové stavby, vytvarejici bariéru v Uzemi (napf.oploceni);
intenzivni hospodarské vyuziti vodnich ploch (napf.vykrm ryb); upravy vodnich tokd a vodniho rezimu
které, by mohly narusit pfirozeny pfirodni charakter ploch (napf.napfimovani vodnich tokud, opeviiovani
bfehl, meliorace apod.); rozSifovani geograficky neplvodnich rostlin a Zivocichu; veSkeré stavby,
zarizeni, Cinnosti a déje, které nejsou uvedeny v hlavnim ¢&i pfipustném zpusobu vyuziti, nebo které
mohou jinak naruSovat ekologickou stabilitu &i pfirozeny pfirodni charakter ploch.

6.12.3. Plochy prfirodni — smisené (PS)
6.12.3.1. Hlavni zplsob vyuziti

Cinnosti a opatfeni slouzici k ochran& a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot Uzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability. Zajem ochrany a obnovy pfirody je vtéchto plochach nadfazen
zajmuim na jejich hospodarské vyuziti.

Louky s bohatou druhovou skladbou; mimolesni dfeviny pfirodniho charakteru; lesy s plvodni
druhovou skladbou dfevin; vodni toky a vodni plochy, které neslouZzi k intenzivnimu chovu ryb.

6.12.3.2. Pfipustny zpusob vyuziti

Extenzivni hospodarské vyuziti (zemédélské, lesnické nebo rybarské), pokud nenarusuje zajmy
ochrany a obnovy pfirody; stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury (zejména mistni a ucelové
komunikace); stavby a zafizeni pro nemotorovou dopravu (chodniky, cyklostezky); stavby a zafizeni
technické infrastruktury kromé staveb a zafizeni pro ukladani ¢i likvidaci odpadu; stavby a zafizeni
ur¢ené pro ochranu pfirody; drobna architektura (napf.informacni tabule, pfistfeSky, mista pro posezeni
apod.) a drobné sakralni stavby (napf.kfize, bozi muka); stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke
zvysovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

6.12.3.3. Nepfipustny zplsob vyuziti

Stavby, které maji charakter budov, liniové stavby, vytvarejici bariéru v izemi (napf.oploceni);
zména kultur pozemk( na kultury ekologicky méné stabilni (napf.rozSifovani ploch orné pudy nebo
redukce ploch lesa); intenzivni hospodaiské vyuZiti ploch (zemé&délské, lesnické nebo rybarské);
pouzivani zemédélskych technologii které mohou narusit strukturu a charakter ploch (napf.hnojeni,
vapnéni, orba apod.); vysadba, ktera by vedla ke vzniku monokultur lesnich dfevin; Gpravy vodnich tokd a
vodniho rezimu které, by mohly narusit pfirozeny pfirodni charakter ploch (napf.napfimovani vodnich
tokl, opevnovani bfehl, meliorace apod.); rozsSifovani geograficky neplvodnich rostlin a Zivogich(;
veSkeré stavby, zafizeni, ¢innosti a déje, které nejsou uvedeny v hlavnim &i pfipustném zpusobu vyuziti,
nebo které mohou jinak naru$ovat ekologickou stabilitu &i pfirozeny pfirodni charakter ploch.
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7. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENIi, STAVEB A OPATRENI K
ZAJISTOVANiIi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

Uzemni rozsah vefejné prosp&snych staveb, opatfeni a asanaci je uveden ve vykrese A4 -
vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci. Vymezeni nize uvedenych verejné prospésnych
staveb a opatfeni nevyluCuje moznost vymezit dalSi vefejn& prospésné stavby, opatfeni a asanace
vV navazujici uzemné planovaci dokumentaci nebo v zasadach uzemniho rozvoje.

7.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

oznaceni popis plosSné upfesnéni
VD1 mistni komunikace plochy Z4 a Z8
VD2 zemédeélské ucelové komunikace koridor o Sifce 4m

7.2. VEREJNE PROSPESNE STAVBY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

oznaceni popis ploSné upfesnéni

E02 ﬁ‘gﬁ’;‘ l’?}ﬁﬂé \é\i{[l;l§400 kV koridor o &ifce 300 m

VT1 vodovodni vytlak na vodojem Podé&sin koridor o Sifce 3m
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8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A
VEREJNYCH PROSTRANSTVi, PRO KTERE LZE UPLATNIT
PREDKUPNIi PRAVO

Uzemni rozsah vefejné prospésnych staveb a opatfeni je uveden ve vykrese A4 - vykres veiejné
prospésSnych staveb, opatfeni a asanaci. Vymezeni niZze uvedenych vefejné prospé&Snych staveb a
opatfeni nevyluCuje moznost vymezit dalSi vefejné prospésné stavby a opatfeni v navazujici tzemné
planovaci dokumentaci nebo v zasadach uzemniho rozvoje.

8.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY OBCANSKEHO VYBAVENIi

moznost
- uplatnéni o R
. . plosné . , katastralni parcelni Cisla
oznaceni popis . < . pifedkupniho . , N
upresnéni . Uzemi pozemkU
prava ve
prospéch
univerzalni
hristé pro
micové hry a . . parc.¢. 2501
PO1 doprovodné plocha Z6 obec Sirakov Sirakov parc.¢. 2505
sportovni
plochy

9. STANOVENiIi KOMPENZACNICH OPATRENI

UP Sirakov neméa vyznamny negativni vliv na pfiznivy stav Zivotniho prostiedi ani na celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti. Kompenzaé&ni opatfeni proto nejsou stanovena.

10. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERYV

UP Sirakov nevymezuje zadné plochy Gzemnich rezerv.

11. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
PROVERENI JEJICH VYUZITIi UZEMNI STUDIi PODMiIiNKOU
PRO ROZHODOVANI

Uzemnim planem Sirakov nejsou vymezeny plochy ani koridory, pro které je rozhodnuti o jejich
vyuziti podminéno zpracovanim uzemni studie.
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12. STANOVENI ETAPIZACE ZMEN V UZEMI

12.1. ETAPIZACE OBECNA

Smyslem etapizace uvniti zastavitelnych ploch je zajisténi jejich hospodarného vyuziti a
minimalizace dopadu na krajinny raz a ZPF v prabéhu postupu realizace zastavby na téchto plochach.

Neni dovoleno umistovat stavby, s vyjimkou dopravni €i technické infrastruktury, na pozemcich
izolované vymezenych uprostfed zastavitelnych ploch. Stavebni pozemek musi vzdy navazovat na
aktualné zastavéné Uzemi a souasné na vefejné pfistupné pozemni komunikace.

12.2. ETAPIZACE SPECIFICKA

Specificka etapizace neni v feSeném Uzemi stanovena.

13. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNiIHO PLANU A POCTU
VYKRESU GRAFICKE CGASTI

UP Sirakov se sklada z téchto samostatnych &asti:

Cast
uzemniho | oznaceni | nazev meéfitko
planu
textova A1 Textova Cast -
A2 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
graficka A3 Hlavni vykres 1:5000
A4 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000

Udaj o celkovém poétu listt textové &asti je uveden v zapati strany 1. Jednotlivé grafické &asti
tvofi vzdy jeden samostatny vykres vétSiho formatu. V3echny vySe uvedené Casti jsou opatieny
zdznamem o ucinnosti.
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